Ungerade Seite

Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 3 mm
vom Papierrand platzieren!

Rand flr anschnittgefahrdete Elemente (z.B. Text)

Bilder und Farbflachen uber den bedruckbaren Bereich
hinausziehen!

Dateibreite: 148 + 6 mm (3 mm Beschnitt je Seite) = 154 mm
Dateihohe: 148 + 6 mm (3 mm Beschnitt je Seite) = 154 mm

3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten




Bitte liefern Sie alle Seiten
(Umschlag und Inhalt) in einer
PDF-Datei.

Die erste Seite im PDF ist die
Titelseite, die zweite Seite im PDF
die linke Umschlaginnenseite.

Die letzte Seite im PDF ist die Ruck-
seite, die vorletzte Seite die rechte
Umschlaginnenseite.

Im Zweifelsfall fiigen Sie bitte erklaren-
de Notizen im Hinweisfeld mit an.

gerade Seite

Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 3 mm
vom Papierrand platzieren!

Rand fir anschnittgefahrdete Elemente (z.B. Text)

Bilder und Farbflachen tiber den bedruckbaren Bereich
hinausziehen!

Dateibreite: 148 + 6 mm (3 mm Beschnitt je Seite) = 154 mm
Dateihdhe: 148 + 6 mm (3 mm Beschnitt je Seite) = 154 mm

3 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten




